
Ventilation

Das Leaf 1 Air Innenset (Modul 3/3) besteht aus der Innenblende mit Stellmotor und der 
Kartusche mit Filter, Keramikblöcken und Ventilator. Es hat die SEV Energie-Effizienzklasse A. 
Die Innenblende mit geringem Wandabstand ist aus hochwertigem, UV-stabilem Kunststoff 
und streich- und tapezierbar. Der Stellmotor sorgt für einen dichten Verschluss der Blende. 
Die Bedienung kann über den Leaf Sensorschalter oder über ein bestehendes Loxone Smart 
Home erfolgen.

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse: A

Netzspannung: 24 V

Wärmerückgewinnungsgrad: bis zu 91 %

Leistungsaufnahme: 5,4 W

Max. Lautstärke: 43 dB(A)

Min. Wandstärke: 300 mm

Betriebstemperaturen: -20 – 45°C

Max. Förderleistung: 44 m³/h

Einbautiefe (Innenblende zu Wand): 36 mm

Leaf 1 Air Innenset
Produktinformation & Maße

*auch gültig für Artikel-Nr: 

700100, 700117, 700124, 
700131, 700148 
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Maße:

Artikel-Nr: 
700056*

Telefon +49.(0)5031.53-600
Telefax +49.(0)5031.53-371
www.leaf-ventilation.de

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf


